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Konfiguracja routera

/1. Aby przeprowadzi¢ konfiguracje routera\ é
nalezy podigczyé kabel sieciowy
dostarczajgcy Internet do niebieskiego & :
portu WAN w routerze, a komputer (\)
podtgczyé kablem sieciowym do zéttego ﬁggrczaiqw

K portu LAN w routerze. / internet

v v
Prayeisk  pryycisk przycisk wps
Reset  onjoFF

2. W przegladarce internetowej wpisujemy . X ol 19216811
adres 192.168.1.1, w polu nazwa =22 Apilages [
uzytkownika wpisujemy: admin w polu —
hasto: admin . t‘ Wymagane uwierzytelnienie *

Serwer http://192.168.1.1:80 wymaga nazwy uzytkownika i
hasta. Komunikat serwera: RT-N10E.

Nazwa uzytkownika: I |

Hasto:

Zaloguj sie Anuluj

© 55ID: ASUS-RTNLD
| Wersja firmware:: 1045
* Tryb operacji: Router

3. Nastepnie uruchomi sie  strona
konfiguracyjna  routera na  ktorej
wybieramy MAPA SIECI

ASUS RT-N10

SSID: ASUS-RTNLO

| Poziom zabezpieczeni:
7" WPA2-Personal

00:26:18:C5:CA:DZ

@ Naciénij praycisk w celu
aktywacji trybu WPS.
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JACEK MALESZKDO
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4. W polu SSID wpisujemy nazwe jakg ma
mie¢ sie¢ bezprzewodowa, w polu
klucz WPA-PSK wpisujemy hasto
dostepowe do sieci wifi, a nastepnie
wybieramy zapisz.

| $SID: ASUS-RTNLO
© Wersia firmware:: 1.01
i Tryb operacji: Router

&

&

ASUS-RTNL [ I

WPA2-Personal ¥

ASUS RT-N10 -AES ¥
b s T

| Poziom zabezpieczeri:
7" WPhA2-Personal

@ Hacisnij przycisk w celu
aktywacji trybu WPS,

' 551D: ASUSIRTHLD Jenyk: S
i Wersja firmware: 1015 S

* Tryb operacii: Router

5. W nastepnym kroku przechodzimy do
zaktadki INTERNET STATUS.

il : [
SSID: ASUS-RTNAD 4 -

Poziom zabezpieczed:
Wrae-Perzonel 192.468.255.400 |

Dalsze konfiguracie... ¥,

Klienci: 1

© 5SID: ASUS-RTN1O
© Wersja firmware:: 1,015
i Tryb operacji: Rouer

6. Kontaktujgc sie z dziatem infolinii pod
numerem 22 381 20 00 nalezy podac¢
WAN [P z zaktadki Internet status lub
mac adres.

ASUS RT-N10
SSID: ASUS-RTN1O

§| poziom zabezpieczer:
7" | WpA2-Personal

aktywac trybu WPS.

| Dalsze konfiguracie... 7|

Po aktywacji w przeciagu 2-3 minut bbWinni mie¢ Panstwo dostep do Internetu za posrednictwem
routera
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