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Modut CAM- instrukcja wyszukiwania kanatow

1. W module CAM do wyszukania kanatéw korzysta sie z funkcji menu telewizora.
Aby zaczg¢ wyszukiwanie kanatéw naciskamy Menu na pilocie. Za pomocg strzatek
schodzimy w dof, znajdujemy funkcje Kanat i zatwierdzamy wybér przyciskiem OK.
Przechodzimy strzatkami w dot wybierajgc Automatyczne programowanie i
zatwierdzamy przyciskiem OK.

2. Po zatwierdzeniu pojawi sie komunikat ,Wybierz zrédto anteny do zap. w pamieci”,
wybieramy opcje Kablowe, zatwierdzajgc OK. Nastepnie pojawi sie komunikat o sieci
kablowej Cyfrowy & Analogowy wybieramy Uruchom potwierdzajgc wybor
przyciskiem OK.

3. Nastepnie pojawia sie Tryb wyszukiwania i wybieramy Sieé¢ przyciskiem OK. Zaczyna sie
wyszukiwanie kanatdw. Po zakoriczeniu wyszukiwania pojawi sie komunikat
,Automatyczne programowanie zostato zakonczone” i pokaze sie ilos¢ znalezionych
kanatéw.

Uwaga:

Nalezy pamietac , ze w rdznych typach telewizoréw wyzej opisane funkcje mogg réznié
sie nazewnictwem. Szczegdétowe informacje na temat tego gdzie znajduje sie owa opcja
znajduja sie w instrukcji obstugi telewizora.
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